
Relais SunStat® R4
120 ou 240 V c.a.  
Le relais SunStat® R4 est conçu pour contrôler la tension des systèmes 
de chauffage de plancher électrique SunTouch® nécessitant plus 
de 15 A. Il est possible de brancher jusqu’à 10 relais SunStat à un 
thermostat SunStat ConnectPlus™ pour des systèmes de 120 V c.a. 
jusqu’à 1 650 pi2 ou des systèmes de 240 V c.a. jusqu’à 3 300 pi2. 
Chaque relais SunStat R4 nécessite un circuit supplémentaire de 20 A 
et un disjoncteur individuel.

OPTIONS DU PRODUIT
Qté Description Nº du modèle Nº de commande

Relais SunStat R4 500980 81020608

Spécification technique

Nom de la tâche ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Entrepreneur  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lieu de la tâche  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Approbation  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ingénieur  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nº de bon de commande de l’entrepreneur  ––––––––––––––––

Approbation  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Représentant  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ES-ST-R4Relay

DocumentationDocumentation IOM-ST-R4Relay, ES-ST-R4Relay

Tension de fonctionnementTension de fonctionnement 120/240 V c.a., 60 Hz, 3 watts

Charge maximaleCharge maximale 15 A résistive

Alimentation maximumAlimentation maximum
1800 watts à 120 V c.a.
3600 watts à 240 V c.a.

DDFTDDFT Classe A (déclenchement 5 mA)

DimensionsDimensions 4,73 po H x 3,11 po L x 1,9 po P (120 x 79 x 48 mm)

Conditions ambiantesConditions ambiantes 32 à 86 °F (0 à 30 °C), <90 % HR sans condensation

Caractéristiques

Caractéristiques
• DDFT intégré
• Voyants d’état
•  Bitension 120 V ou 240 V
• Connexions câblées et sans fil au thermostat
• Jusqu’à 10 relais R4 câblés par thermostat
• Jusqu’à 6 relais R4 sans fil par thermostat
• Les relais sans fil R4 signalent la consommation d’énergie 

au thermostat
• Garantie de 3 ans

UL homologué sous UL 943, UL/CSA 60730, UL 991 
Numéro de fichier d’homologation E365015.
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Relais SunStat R4

Le relais R4 est compatible uniquement avec les modèles SunStat ConnectPlus, 
Connect et Command. Ne le branchez pas à des thermostats ou des relais 
SunStat de modèles plus anciens.
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Les spécifications des produits SunTouch en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Veuillez communiquer avec le service technique de SunTouch pour des 
mesures précises. SunTouch se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de 
procéder à ces changements et modifications sur les produits SunTouch vendus antérieurement ou ultérieurement.

Cette fiche technique ne vise pas à fournir des instructions d’installation 
complètes et des consignes de sécurité. Afin d’éviter des dommages 
matériels ou des blessures, prière de se référer au manuel d’installation 
complet et à la notice de sécurité du produit fournis avec le produit.

AVIS

MISE EN GARDE
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